编号：2024－           


厦门大学材料学院公共实验中心
Netzsch LFA447激光导热仪检测申请表
送 样 人：                负责人（或导师）：                 所在单位：                   

联系方式：（请写明系别、专业、房间号）：                                                    

联系电话：                              E-mail：                                          

样品信息 （必填）              送样日期：                  
	序号
	样品名
	样品密度g/cm3
	样品理论熔点/℃
	组  成
□wt% □at%
	样品尺寸

直径×厚度/mm
	测试温度点/℃
	样品比热容/Cp（J/g·K）
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样品是否保留：                    □是           □否
样品备注信息：                                                                

注意事项：
1） 该仪器仅接受固态样品测试，不接受胶状、液态、粉体样品测试，测试温度范围RT～250℃
2） 测试样品要求：样品尺寸为直径φ12.7±0.2mm（直径请使用游标卡尺精确测量），厚度1～3mm圆片（厚度请使用螺旋测量仪精确测量，精确到小数点后3位），样品上下面平整，表面抛光
声   明：

1） 因隐瞒样品属性导致设备污染、损坏而引起的经济损失，由我科研项目经费赔偿；

2） 因误操作导致仪器损坏，所需维修费将从我科研项目经费中赔偿。

我已经认真阅读并同意以上注意事项和各项声明。
负责人、导师签字：                           年    月    日

